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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТЕНОВЫХ И КРОВЕЛЬНЫХ КАССЕТНЫХ  

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЯХ ПОЭЛЕМЕНТНОЙ СБОРКИ 

Конструкция кровельных и стеновых кассетных сэндвич-панелей поэлементной сборки состоит 

из трех слоев: несущего кассетного сэндвич-профиля; негорючего утеплителя малой плотности и 

облицовки, обеспечивающей защиту от внешних воздействий и выполняющую декоративную функцию 

(например профлист, фасадные панели, керамогранит). Толщина утеплителя в кассетных сэндвич - 

профилях может быть от 100 до 350 мм. Цветовая гамма окрашенных облицовок задается по проекту в 

соответствии с каталогом RAL. Кровельные и стеновые кассетные сэндвич-панели выполнены из 

негорючих материалов, что подтверждено сертификатами пожарной безопасности. 

 

Преимущества нашей кровельной системы: 
- цена готовой кровли до 40% ниже стоимости любых аналогов; 

- удешевление каркаса здания (увеличенный шаг прогонов); 

- вентилируемый зазор между профлистом и утеплителем; 

- простота и высокая скорость монтажа (без использования кранов и механизмов, бригада 6 чел. –  

до 100 кв.м./смена, с монтажом фасонных деталей, в любое время года); 

- высокая надежность (герметичность, негорючесть, ремонтопригодность, отсутствие мостиков холода; 

покрытие образует диск, который придает ему дополнительную жесткость). 

Преимущества конструкции стен: 
- низкая стоимость (меньше обрезков, чем в клееных панелях); 

- удешевление каркаса здания (без дополнительных ригелей); 

- возможность использования любого фасадного материала (сайдинг, профлист, фасадные кассеты, 

керамогранит и пр.); 

- возможность монтажа в стесненных условиях; 

- вентилируемый зазор между облицовкой и утеплителем; 

- простота и высокая скорость монтажа (без использования кранов и механизмов, бригада 6 чел. - до 100 

кв.м./смена, с монтажом фасонных деталей, в любое время года); 
- высокая надежность (герметичность, негорючесть, ремонтопригодность, отсутствие мостиков холода). 

1.1.  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий альбом содержит материалы для проектирования кровли, стен, а также перегородок из 

кассетных сэндвич-панелей поэлементной сборки, используемых для строительства отапливаемых зданий 

различного назначения, эксплуатируемых при температуре наружной поверхности от минус 50°С до плюс 

75°С, температуре внутренней поверхности до плюс 50°С (толщина определяется теплотехническим 

расчетом). 

Кассетные сэндвич-панели применяются для строительства и реконструкции: 

- промышленных зданий (складов, ангаров, производственных цехов); 

- зданий и помещений общественного и бытового назначения (офисы, торговые комплексы); 

- автозаправочных станций, автомоек, автосервисов, зданий холодильников и морозильников. 

- производственных и складских помещений для пищевой отрасли и сельского хозяйства; 

1.2. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, РАЗГРУЗКА И ХРАНЕНИЕ 

Для предотвращения повреждений в процессе погрузо-разгрузочных работ, транспортировки и 

хранении, рекомендуется раздельная поставка комплектующих сэндвич панелей поэлементной сборки 

(кассетный профиль, облицовочный материал и утеплитель). Облицовочный материал и утеплитель 

упаковываются, перевозятся и хранятся в соответствии с требованиями завода - изготовителя. 
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Кассетный профиль упаковываются на нашем заводе в транспортные пакеты с деревянной 

обрешеткой. Допускается упаковка в пакет разных по длине профилей. Каждый транспортный пакет 

снабжается упаковочным листом, который содержит всю необходимую информацию по идентификации 

панелей в пакете. При получении груза каждая транспортная упаковка должна быть проверена на 

соответствие содержимого упаковочному листу и товарной накладной и на отсутствие видимых дефектов 

поступивших кассетных профилей. 

Для транспортировки кассетных сэндвич-профилей ПК-100 и ПК-150 используются технически 

исправные транспортные средства, открытые или с открывающимся тентом, с грузовой платформой, 

позволяющей производить погрузку сверху. Площадь погрузки должна быть чистой. Поверхность стен и 

основания не должны содержать выступающих острых элементов. Длина грузовой платформы должна 

быть такова, чтобы пакет помещался по всей длине транспортного средства. Допускается, чтобы пакет 

выходил за пределы грузовой платформы транспортного средства не более чем на 1000мм. 

Транспортное средство, перевозящее панели, должно быть оборудовано, по меньшей мере, 6 

транспортными ремнями минимальной шириной 50 мм, предназначенными для крепления груза на 

грузовой платформе. Количество ремней зависит от длины панелей, но расстояние между ремнями 

должно быть не более 2000мм. Рекомендуется, чтобы транспортное средство, было оснащено 2 

комплектами плоских канатов для разгрузки, с проушинами длиной 6000мм и грузоподъемностью 5000кг. 

При автомобильных перевозках допускается погрузка пакетов не более чем в три ряда по ширине 

и в три яруса по высоте (см. рис. 1). 

 

При транспортировке, водители обязаны периодически (каждые 100 км) проверять надежность 

крепления груза и, в случае необходимости, поправлять крепление груза. Рекомендуемая максимальная 

скорость перевозки панелей составляет 70 км/ч. 

Разгрузку панелей производят по одному пакету с помощью крана (см. рис 2). Перед подъемом, 

следует убрать дополнительную транспортную упаковку и проверить техническое состояние упаковки 

поднимаемого пакета. Запрещается разгружать пакеты без использования плоских канатов с проушинами. 

 

 

 

Рис.1 Погрузка пакетов в автотранспорт 

 

Рис. 2 Разгрузка панелей длиной менее 6000мм, где 1 - плоский канат с проушинами, 2 - стропы 
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В случае разгрузки упаковок длиной более 6000 мм, следует использовать специальную 

поперечную балку длиной не менее 6000 мм, как показано на рис. 3. 

 

Хранение пакетов осуществляется на ровной площадке, основание которой должно быть 

упрочненным, чтобы не вызывать необратимых повреждений панелей. Допускается хранение пакетов, 

установленных друг на друга, но не более чем 3 яруса в высоту. При этом пачки должны опираться друг 

на друга, исключительно, деревянной обрешеткой. Для обеспечения стока атмосферных осадков 

необходимо создать небольшой уклон. Кассеты рекомендуется защищать от дождя, снега и загрязнений, 

для чего используются матерчатые чехлы или целлофан. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Условия применения кассетных сэндвич-панелей поэлементной сборки определяются с учетом 

указаний и ограничений действующих строительных норм и правил: 

- СТБ 1527-2005  «Профили металлические холодногнутые для наружной облицовки фасадов 

зданий и комплектующие изделия к ним»; 

- ГОСТ Р 52146-2003 «Прокат тонколистовой холоднокатаный и холоднокатаный 

горячеоцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий»; 

- ГОСТ 30246-94 «Прокат тонколистовой рулонный с защитно-декоративным лакокрасочным  

покрытием для строительных конструкций»; 

- ГОСТ 598-90 «Листы цинковые общего назначения»; 

 

Рис. 3 Разгрузка панелей длиной более 6000мм, где 1 - поперечная балка, 2 - стропы 
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3. НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ СТЕНОВЫХ И КРОВЕЛЬНЫХ  

КАССЕТНЫХ СЭНДВИЧ-ПРОФИЛЕЙ 

При расчетах несущей способности принято условие, что несущую роль играет только кассетный 

профиль. При этом профлист или шляпный профиль создает раскрепление из плоскости действия     

изгибающего момента для продольного ребра, что обеспечивает большую прочность и устойчивость. 

Статический расчет несущей способности сэндвич-профилей производился таким образом, чтобы 

соблюдались условия предельных состояний несущей способности и неизменяемости формы профилей. 

Для панелей вычислены предельные значения несущей способности в зависимости от расстояний между 

опорами. Принятые схемы нагружения: статически определенная однопролетная балка и статически        

неопределенная двухпролетная балка. При многоопорном креплении учтено комплексное воздействие 

нагрузок. 

3.1. НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ СТЕНОВЫХ КАССЕТНЫХ СЭНДВИЧ-ПРОФИЛЕЙ. 

3.1.1. Несущая способность стеновых кассетных сэндвич-профилей при схеме 

нагружения однопролетная балка. 
 

Рис. 4 Схема нагружения - однопролетная балка 

Таблица 1. 

 

*Данные значения являются справочными и рассчитываются при проведении проектных работ. 

Примечания: 

ширина опор не должна быть менее 40 мм; 

- допускаемый прогиб панели принят 1/100 L пролета; 

при определении предельного прогиба учтена разность температур наружной и внутренней 

металлических обшивок Т=55 °С. 
 

 

 
Несущая способность при равномерно распределенной нагрузке, кг/мп* 

Пролет, м 

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 

100(0,7) 1693 752 423 271 188 138 106 84 68 56 47 40 

100(0,75) 1813 806 453 290 201 148 113 90 73 60 50 43 

100(0,8) 1933 859 483 309 215 158 121 95 77 64 54 46 

100(0,9) 2170 964 542 347 241 177 136 107 87 72 60 51 

100(1,0) 2405 1069 601 385 267 196 150 119 96 79 67 57 

100(1,1) 2642 1174 660 423 294 216 165 130 106 87 73 63 

100(1,2) 2875 1278 719 460 319 235 180 142 115 95 80 68 

150(0,7) 2990 1329 748 478 332 244 187 148 120 99 83 71 

150(0,75) 3203 1424 801 513 356 261 200 158 128 106 89 76 

150(0,8) 3416 1518 854 547 380 279 214 169 137 113 95 81 

150(0,9) 3835 1705 959 614 426 313 240 189 153 127 107 91 

150(1,0) 4254 1891 1064 681 473 347 266 210 170 141 118 101 

150(1,1) 4677 2079 1169 748 520 382 292 231 187 155 130 111 

150(1,2) 5093 2263 1273 815 566 416 318 251 204 168 141 121 
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3.1.2. Несущая способность стеновых кассетных сэндвич-профилей при схеме 

нагружения - неразрезная двухпролетная балка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5 Схема нагружения - неразрезная двухпролетная балка 
 

 

* Данные значения являются справочными и рассчитываются при проведении проектных работ. 

Примечания: 

- ширина внешних опор не должна быть менее 40 мм, а внутренних - менее 70 мм; 

- допускаемый прогиб панели принят 1/100 L пролета; 

- при определении предельного прогиба учтена разность температур наружной и внутренней 

металлических обшивок Т=55 °С; 

Таблица 2 
 

 
Несущая способность при равномерно распределенной нагрузке, кг/мп * 

Пролет, м 

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 

100(0,7) 1693 752 423 271 188 138 106 84 68 56 47 40 

100(0,75) 1813 806 453 290 201 148 113 90 73 60 50 43 

100(0,8) 1933 859 483 309 215 158 121 95 77 64 54 46 

100(0,9) 2170 964 542 347 241 177 136 107 87 72 60 51 

100(1,0) 2405 1069 601 385 267 196 150 119 96 79 67 57 

100(1,1) 2642 1174 660 423 294 216 165 130 106 87 73 63 

100(1,2) 2875 1278 719 460 319 235 180 142 115 95 80 68 

150(0,7) 2990 1329 748 478 332 244 187 148 120 99 83 71 

150(0,75) 3203 1424 801 513 356 261 200 158 128 106 89 76 

150(0,8) 3416 1518 854 547 380 279 214 169 137 113 95 81 

150(0,9) 3835 1705 959 614 426 313 240 189 153 127 107 91 

150(1,0) 4254 1891 1064 681 473 347 266 210 170 141 118 101 

150(1,1) 4677 2079 1169 748 520 382 292 231 187 155 130 111 

150(1,2) 5093 2263 1273 815 566 416 318 251 204 168 141 121 
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3.2. НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ КРОВЕЛЬНЫХ КАССЕТНЫХ СЭНДВИЧ-ПРОФИЛЕЙ. 
 

3.2.1. Несущая способность кровельных кассетных сэндвич-профилей при схеме нагружения - 
однопролетная балка. 

 

Рис. 6 Схема нагружения – однопролетная балка 

Таблица 3 

* Данные значения являются справочными и рассчитываются при проведении проектных работ. 

Примечания: 

- ширина опор не должна быть менее 60 мм; 

- допускаемый прогиб панели принят 1/200 L пролета; 

- при расчете несущей способности учтена собственная масса панелей и сосредоточенная на-

грузка величиной 100 кгс в середине пролета; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Несущая способность при равномерно распределенной нагрузке, кг/мп * 

Пролет, м 

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 

100(0,7) 1693 752 423 271 188 138 106 84 68 56 47 40 

100(0,75) 1813 806 453 290 201 148 113 90 73 60 50 43 

100(0,8) 1933 859 483 309 215 158 121 95 77 64 54 46 

100(0,9) 2170 964 542 347 241 177 136 107 87 72 60 51 

100(1,0) 2405 1069 601 385 267 196 150 119 96 79 67 57 

100(1,1) 2642 1174 660 423 294 216 165 130 106 87 73 63 

100(1,2) 2875 1278 719 460 319 235 180 142 115 95 80 68 

150(0,7) 2990 1329 748 478 332 244 187 148 120 99 83 71 

150(0,75) 3203 1424 801 513 356 261 200 158 128 106 89 76 

150(0,8) 3416 1518 854 547 380 279 214 169 137 113 95 81 

150(0,9) 3835 1705 959 614 426 313 240 189 153 127 107 91 

150(1,0) 4254 1891 1064 681 473 347 266 210 170 141 118 101 

150(1,1) 4677 2079 1169 748 520 382 292 231 187 155 130 111 

150(1,2) 5093 2263 1273 815 566 416 318 251 204 168 141 121 

 

 

 

 

 

Рис. 6 Схема нагружения - однопролетная балка 
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3.2.2. Несущая способность кровельных кассетных сэндвич-профилей при схеме нагружения - 
неразрезная двухпролетная балка. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7 Схема нагружения – неразрезная двухпролетная балка 

Таблица 4 

* Данные значения являются справочными и рассчитываются при проведении проектных работ. 

 

 Примечания: 

- ширина внешних опор не должна быть менее 60 мм, а внутренних - менее 80 мм; 

- допускаемый прогиб панели принят 1/200 L пролета;  

- при расчете несущей способности учтена собственная масса панелей и сосредоточенная нагрузка 

величиной 100 кгс в середине пролета; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Несущая способность при равномерно распределенной нагрузке, кг/мп* 

Пролет, м 

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 

100(0,7) 1693 752 423 271 188 138 106 84 68 56 47 40 

100(0,75) 1813 806 453 290 201 148 113 90 73 60 50 43 

100(0,8) 1933 859 483 309 215 158 121 95 77 64 54 46 

100(0,9) 2170 964 542 347 241 177 136 107 87 72 60 51 

100(1,0) 2405 1069 601 385 267 196 150 119 96 79 67 57 

100(1,1) 2642 1174 660 423 294 216 165 130 106 87 73 63 

100(1,2) 2875 1278 719 460 319 235 180 142 115 95 80 68 

150(0,7) 2990 1329 748 478 332 244 187 148 120 99 83 71 

150(0,75) 3203 1424 801 513 356 261 200 158 128 106 89 76 

150(0,8) 3416 1518 854 547 380 279 214 169 137 113 95 81 

150(0,9) 3835 1705 959 614 426 313 240 189 153 127 107 91 

150(1,0) 4254 1891 1064 681 473 347 266 210 170 141 118 101 

150(1,1) 4677 2079 1169 748 520 382 292 231 187 155 130 111 

150(1,2) 5093 2263 1273 815 566 416 318 251 204 168 141 121 
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4. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ КАССЕТНЫХ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ ПОЭЛЕМЕНТНОЙ СБОРКИ 
(ПК-100, ПК-150) 

4.1. КАССЕТНЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ СТЕНОВЫХ И КРОВЕЛЬНЫХ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ 
ПОЭЛЕМЕНТНОЙ СБОРКИ (ПК-100, ПК-150) 

Рис. 8 Кассетный профиль 

Таблица 5 

Обозначение t, ММ 
Площадь 

сечения 

А, см2 

Справочные величины по х-х 

на 1 ЭЛ.* 

Справочные величины по y-y на 1 

ЭЛ.* 

Масса 1 

П.М., кг 
Ширина заго-

товки, мм 

Момент 

инер 

ции, 

см4 

Момент 

сопрот., 

см3 

Радиус 

инер-

ции, см 

Момент 

инерции, 

см4 

Момент 

сопрот., 

см3 

Радиус 

инерции, 

см   

Ix Wx ix Iy Wy iy 

ПК-100 

0,7 6,3 80,75 10,58 3,555 3175,5 91,38 22,29 4,95 900 

0,75 6,75 86,47 11,33 3,554 3401,6 97,89 22,29 5,30 900 

0,8 7,2 92,19 12,08 3,553 3627,7 104,54 22,29 5,65 900 

0,9 8,1 103,59 13,56 3,551 4079,5 117,4 22,28 6,36 900 

1 9,0 114,97 15,03 3,549 4530,9 130,39 22,28 7,07 900 

1,1 9,9 126,33 16,51 3,548 4982,0 143,37 22,28 7,77 900 

1,2 10,8 137,66 17,97 3,546 5432,7 156,34 22,28 8,48 900 

ПК-150 

0,7 7,0 208,24 18,69 5,419 3802,1 109,26 23,16 5,50 1000 

0,75 7,5 223,03 20,02 5,418 4072,9 117,04 23,15 5,89 1000 

0,8 8,0 237,81 21,35 5,417 4343,6 124,82 23,15 6,28 1000 

0,9 9,0 267,32 23,97 5,416 4884,6 140,36 23,15 7,07 1000 

1 10,0 296,79 26,59 5,414 5425,2 155,9 23,15 7,85 1000 

1,1 11,0 326,21 29,23 5,412 5965,4 171,42 23,14 8,64 1000 

1,2 12,0 355,59 31,83 5,41 6505,1 186,93 23,14 9,42 1000 

 

*Данные значения являются справочными и рассчитываются при проведении проектных работ 
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4.2. ЭЛЕМЕНТЫ ЖЕСТКОСТИ, ОБРАМЛЕНИЯ КАССЕТНЫХ СЭНДВИЧ-ПРОФИЛЕЙ 

Рис. 9 Элемент обрамления 
100х20х2500 

Рис. 10 Элемент обрамления 
150х20х2500 

Рис. 11 Элемент жесткости 
100х50х2500 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12 Элемент жесткости 
150х50х2500 

Таблица 6 

Обозначение 
t, 

ММ 

П
л
о

щ
ад

ь
 с

еч
ен

и
я
 А

, 
см

2
 

Длина, 

мм 

Справочные данные * 

Масса 1 

м.п, кг 

ширина 
заготовки, 

мм 
Момент 

инерции Iy, 
см4 

Мо 
мент 

сопро 
тив 

ления 
Wy, 
см3 

Радиус 
инерции 

iy, см 

Момент 
инерции Ix, 

см4 

Момент 

сопротив-
ления Wx, 

см3 

Радиус 

инерции 

ix, см 

Z0, 
см 

100x20x2500 2,0 2,84 2500±5 - - - - - - - 2,2 155 

150x20x2500 2,0 3,84 2500±5 - - - - - - - 3,01 205 

100x50x2500 2,0 3,3 2500±5 4,88 1,47 1,22 44,87 7,9 3,69 1,12 2,59 178 

150x50x2500 2,0 4,3 2500±5 5,6 1,54 1,14 121,32 14,64 5,31 1,33 3,38 228 

 

*Данные значения являются справочными и рассчитываются при проведении проектных работ 
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4.3. ЭЛЕМЕНТЫ УСИЛЕНИЯ КАССЕТНЫХ СЭНДВИЧ-ПРОФИЛЕЙ 

Рис. 13 Элемент обрамления 
145х50х2500 Рис. 14 Элемент усиления 195х50х2500 

 

 

 

 

 

Рис. 15 Элемент усиления 245х50х2500 

Таблица 7 

 
Обозначение 

t, 

ММ 

П
л
о

щ
ад

ь
 с

еч
ен

и
я
 А

, 
см

2
 

Длина, 

мм 

Справочные данные * 

Масса 1 
м.п, кг 

ширина 
заготовки, 

мм 
Момент 
инерции 
Iy, см4 

Мо 
мент 
сопро 

тив 
ления 
Wy, 
см3 

Радиус 
инерции 

iy, см 

Момент 
инерции Ix, 

см4 

Момент 
сопротив-

ления Wx, 3 
см3 

Радиус 

инерции 

ix, см 

Z0, 
см 

145x50x2500 2,0 4,9 2500±5 11,6 2,9 1,5 155,9 21,5 5,6 - 3,8 245 

195x50x2500 2,0 5,9 2500±5 12,4 3,0 1,45 313,7 32,2 7,3 - 4,63 300 

245x50x2500 2,0 6,9 2500±5 13,1 3,05 1,38 545,2 44,5 8,9 - 5,4 545 

 

*Данные значения являются справочными и рассчитываются при проведении проектных работ 
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4.4. КРЕПЕЖНЫЕ ПРОФИЛИ 

Рис. 16 Шляпный профиль ПШ-
20х60х20х3000х1,2. Используется для 
крепления облицовки фасада (сайдинг, 

профлист с горизонтальным 
размещением, керамогранит) кровли без 

дополнительного утепления 

Рис. 17 Шляпный профиль 
50х50х3000х0,7. Используется в 

конструкции кровли с 
дополнительным утеплением 

 

 

 

 

Рис. 18 Шляпный профиль 90х20х3000х1,2. Используется для крепления облицовки 
фасада (фасадные кассеты) 

 
Таблица 8 

Обозначение t, мм 

П
л
о

щ
ад

ь
 с

еч
ен

и
я
 

А
, 

см
2
 

Длина, 
мм 

Справочные данные * 

Масса 1 

м.п, кг 

шири 
на 

заго 
товки, 

мм 

Момент 

инерции Iy, 

см4 

Момент 
сопротив-
ления Wy, 

см3 

Радиус 

инерции iy, 

см 

Момент 

инерции Ix, 

см4 

Момент 
сопротив-
ления Wx, 

см3 

Радиус 

инерции ix, 

см 

Z0, 
см 

20х60x20x3000 1,2 1,58 3000±5 1,1 0,95 0,83 13,72 2,74 2,93 1,16 1,26 134 
90x20x3000 1,2 1,99 3000±5 1,46 1,1 0,86 29,72 4,72 3,86 1,3 1,56 166 

50x50x3000 0,7 1,3 3000±5 5,17 1,93 1,99 8,09 1,88 2,49 2,69 1,02 186 

 

*Данные значения являются справочными и рассчитываются при проведении проектных работ 
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4.5. КРОВЕЛЬНЫЕ Z-ПРОГОНЫ 

 

 

 

 

Рис. 19 Z-прогон 50х40х3000х1,2 

 

 

 

 

Рис. 20 Z-прогон 100х40х3000х1,2 (1,5; 2,0 мм) 

 

 

 

 

 

 

Рис. 21 Z-прогон 150х50х3000х1,5 (2,0 мм) 

 

 

 

 

 

 

Рис. 22 Z-прогон 200х60х3000х1,5 (2,0 мм) 

 
Таблица 9 

Обозначение 
t, 

ММ 

П
л
о

щ
ад

ь
 с

еч
ен

и
я
 

А
, 

см
2
 

Длина, 

мм 

Справочные данные * 

Масса 1 
м.п, кг 

шири 
на 

заго 
товки, 

мм 

Момент 
инерции Ix, 

см4 

Момент 
сопротив-
ления Wx, 

см3 

Радиус 

инерции ix, 

см 

Момент 
инерции Iy, 

см4 

Момент 
сопротив-
ления Wy, 

см3 

Радиус 
инерции iy, 

см 

Z0, 
см 

50x40x3000 1,2 1,5 3000±5 2,8 0,44 1,34 5,6 1,7 1,98 - 1,16 125 

100x40x3000 1,2 2,14 3000±5 3,04 0,51 1,13 28,0 4,5 3,7 - 1,65 

178 100x40x3000 1,5 2,67 3000±5 4,6 0,69 1,19 37,6 6,0 3,76 - 2,07 

100x40x3000 2,0 3,56 3000±5 8,2 1,11 1,32 53,6 8,9 3,8 - 2,47 

150x50x3000 1,5 3,75 3000±5 7,6 1,10 1,53 102,2 10,3 5,8 - 2,91 
250 

150x50x3000 2,0 5,0 3000±5 13,3 1,61 1,58 152,7 19,6 5,84 - 3,85 

200x60x3000 1,5 4,68 3000±5 9,9 1,38 1,64 201,5 14,7 7,55 - 3,63 
312 

200x60x3000 2,0 6,24 3000±5 9,9 1,97 1,67 306,7 23,9 7,72 - 4,8 

 

*Данные значения являются справочными и рассчитываются при проведении проектных работ 

 
4.6.  
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4.7. УПЛОТНЯЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

4.6.1. Уплотнители 

Рис. 23 УПКС 5х30 мм (уплотнитель 
колонна-кассетный сэндвич-профиль) 
(полиуретан) или другие аналогичные 

материалы 

Рис. 24 УПСГ 4х10 мм 
(уплотнитель кассетных сэндвич-

профилей горизонтальный 
(полиуретан) или другие 
аналогичные материалы 

 
4.6.2. Алюминиевая лента для герметизации стыков кассет 

Рис. 25 Лента алюминиевая с 
односторонним клеящим слоем или 

другие аналогичные материалы 

Рис. 26 Липлент. Лента МФ 
100х1,5 мм или другие 

аналогичные материалы 
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4.7. КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

 

4.7.1. Крепежные элементы для крепления к стальному каркасу 

 

Рис. 27 Сморез 5,5х32мм с ЭПДМ-
прокладкой, или другие аналогичные 

материалы 

Рис. 28 Гвоздь X-ENP-19 L15 
HILTI, для монтажного пистолета 

или другие аналогичные 
материалы 

 
 

4.7.2. Крепежные элементы для крепления кассет к ж/б элементам каркаса 

 

Рис. 29 Пружинный анкер “Spike” DT-
4,8х76 с шайбой уплотнительной с 

ЭПДМ-прокладкой d=14 или другие 
аналогичные материалы 

Рис. 28 Гвоздь NPH2-42 L15 HILTI, 
для монтажного пистолета с 

шайбой уплотнительной с ЭПДМ-
прокладкой или другие 
аналогичные материалы 
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4.7.3. Крепежные элементы для крепления облицовки (профлиста) к кассетам 

 

Рис. 31 Саморез «Scorpion»TM, 
4,8х28(50)мм с ЭПДМ-

прокладкой (цветной) или другие 
аналогичные материалы 

Рис. 32 Саморез «Scorpion»TM, с упором 
5,5х75мм с ЭПДМ-прокладкой для ПК-

100(+50), ПК-150(+50), или другие 
аналогичные материалы 

 
4.7.4. Крепежные элементы для крепления кассет друг к другу, фасонных деталей, 

элементов усиления и жесткости, шляпного и Z-образного профиля 

 
Рис. 33 Саморез «Scorpion»TM, 4,2х16мм оцинкованный, 

или другие аналогичные материалы 
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4.7.5. Фасонные детали 

 

 

 

Рис. 34 Отлив цоколя Рис. 35 Откос (оконный и дверной) 

 

 

 

Рис. 36 Внутренний угол  

 

 

 

Рис. 37 Откос карнизный 

 

 

 

Рис. 38 Внешний угол  Рис. 39 Кровельный конек 

 

 

 

Рис. 40 Оконный отлив  

Рис. 41 Подконьковый элемент 

 

 

 

Рис. 42 Откос торцевой  

*ВНИМАНИЕ! Размеры указаны для 
справки. Все фасонные детали рекомендуется 
изготавливать непосредственно во время монтажа 
по фактическим замерам. Детали изготавливаются 
из гладкого окрашенного листа при помощи 
ручного листогиба, оборудованного отрезной 
машинкой, например, листогиба ЛГС-26. 
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5. СТЕНОВЫЕ КАССЕТНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ 

ВНИМАНИЕ! В конструкциях стеновых кассетных сэндвич-панелей возможно применение 
различных видов облицовочных материалов (профлист, сайдинг, фасадные кассеты, линеарные панели, 
софиты, а так же керамогранит и другие фасадные системы). В настоящем альбоме показаны стеновые 
кассетные сэндвич - панели на примере облицовки из профлиста. 

5.1.  СТЕНОВЫЕ КАССЕТНЫЕ СЭНДВИЧ - ПАНЕЛИ ПК-100, ПК-150 С ОБЛИЦОВКОЙ 

ПРОФИЛИРОВАННЫМ ЛИСТОМ (возможны другие варианты облицовки) 

 
 

 

Рис. 43 Стеновые кассетные сэндвич-панели ПК-100, ПК-150 

 
1. Наружная облицовка (профлист и пр.) 
2. Колонна 
3. Кассетный сэндвич-профиль 
4. Уплотнитель УПКС 
5. Алюминиевая клейкая лента или Липлент 
6. Уплотнитель УПСГ 

 

7. Теплоизоляция («ISOVER» или др. аналогичные 
матер-лы.) 

8. Уплотнитель цоколя 
9. Фасонная деталь отлив цоколя 
10. Терморазделяющая полоса («IZOVER» RKL-30, 
Ravatherm или др. аналогичные матер-лы) 
11. - 13. Саморез 
14. Фасонная деталь внутренний угол 
 

 

 

Кассетный сэндвич-профиль 
Толщина 

теплоизоляции, мм 

Приведенное сопротивление теплопередачи RQ, М2 0С/ВТ 
А Б 

ПК-100 100 2,10 1,99 

ПК-150 150 2,64 2,53 
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5.1.1. Узел примыкания кассетного сэндвич-профиля к цоколю 

 

Рис. 44 Узел примыкания кассетного сэндвич-профиля к цоколю 

 

1. Колонна 

2. Кассетный сэндвич-профиль 

3. Саморез 4,8*50 с ЭПДМ прокладкой 

4. Утеплитель ("ISOVER" или др. аналогичные 

матер-лы) 

5. Наружная облицовка 

6. Уплотнитель УПСГ 

7. Алюминиевая клейкая лента или Липлент 

8. Уплотнитель УПКС 

 

9. Терморазделяющая полоса ("ISOVER" RKL, 

Ravatherm или др. аналогичные матер-лы) 

10. Фасонная деталь внутренний угол 

11. Фасонная деталь отлив цоколя 

12. Цоколь 

13. Уплотнитель цоколя ("ISOVER" или др. 

аналогичные матер-лы) 

14. Саморез 4,2*16 

15. Саморез 5,5*32 с ЭПДМ прокладкой 

16. Гидроизоляция. 
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5.1.2. Вертикальный разрез ограждающих конструкций стен из кассетного сэндвич-профиля 

 

Рис. 45 Вертикальный разрез ограждающих конструкции стен из кассетного сэндвич-профиля 

1. Колонна 

2.   Кассетный сэндвич-профиль 

3. Саморез 4,2*16 

4. Утеплитель ("ISOVER" или др. аналогичные 

матер-лы) 

5. Наружная облицовка 

6. Алюминиевая клейкая лента или Липлент 

 

7. Уплотнитель УПГС 

8. Терморазделяющая полоса ("ISOVER" RKL 

или Ravatherm, или др. аналогичные матер-лы) 

9. Саморез 5,5*32 с ЭПДМ прокладкой 

10. Саморез 4,8*50 с ЭПДМ прокладкой 
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5.1.3. Внутренний угол 

 
 

Рис. 46 Внутренний угол 

1. Колонна 

2. Кассетный сэндвич-профиль 

3. Саморез 5,5*32 с ЭПДМ прокладкой 

4. Утеплитель ("ISOVER" или др. аналогичные 

матер-лы) 

5. Наружная облицовка 

6. Уплотнитель УПГС 

7. Терморазделяющая полоса (“ISOVER” RKL,  

Ravatherm, или др. аналогичные матер-лы) 

8. Элемент колонны 

9. Фасонная деталь внутренний угол 

10. Саморез 4,8*50 с ЭПДМ прокладкой 

11. Алюминиевая клейкая лента или Липлент 
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5.1.4. Сопряжение кассетных сэндвич-профилей. Внешний угол 

 

Рис. 47 Сопряжение сэндвич - профилей. Внешний угол. 

1. Колонна 

2. Кассетный сэндвич-профиль 

3. Саморез 4,8*50 с ЭПДМ прокладкой 

4. Утеплитель ("ISOVER" или др. аналогичные матер-лы) 

5. Наружная облицовка 

6. Алюминиевая клейкая лента или Липлент 

7. Уплотнитель УПКС 

8. Терморазделяющая полоса ("ISOVER" RKL, Ravatherm или др. аналогичные матер-лы) 

9. Фасонная деталь внешний угол 

10. Саморез 5,5*32 с ЭПДМ прокладкой. 
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5.1.5. Узел примыкания оконных блоков к кассетным сэндвич-профилям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 48 Узел примыкания оконных блоков к кассетным сэндвич-профилям 

1. Колонна 

2. Кассетный сэндвич-профиль 

3. Саморез 4,8*50 с ЭПДМ прокладкой 

4. Наружная облицовка 

5. Уплотнитель УПКС 

6. Терморазделяющая полоса ("ISOVER" RKL, 

Ravatherm или др. аналогичные матер-лы) 

 

7. Утеплитель ("ISOVER" или др. аналогичные 

матер-лы) 

8. Фасонная деталь оконный отлив верхний 

9. Фасонная деталь оконный отлив нижний 

10. Пена полиуретановая 

11. Элемент жесткости 

12. Саморез 5,5*32 с ЭПДМ прокладкой 
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5.1.6. Узел примыкания оконных и дверных блоков 

 

Рис. 49 Узел примыкания оконных и дверных блоков 

1. Кассетный сэндвич-профиль 6. Терморазделяющая полоса ("ISOVER" RKL, 
2. Саморез 4,8*50 с ЭПДМ прокладкой 
 

Ravatherm или др. аналогичные матер-лы) 
 

3. Наружная облицовка 7. Фасонный элемент откос 

4. Утеплитель ("ISOVER" или др. аналогичные 
матер-лы) 8. Элемент обрамления 

5. Пена полиуретановая 9. Саморез 4,2*16 

 10. Герметик для наружных работ 

 

 

 

 

 



 

28 

 

5.2. СТЕНОВЫЕ КАССЕТНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ ПК-100 (+30) И ПК-150 (+30) С 

ОБЛИЦОВКОЙ ПРОФЛИСТОМ (возможны другие варианты облицовки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 50 Стеновые кассетные сэндвич-панели ПК-100 (+30) и ПК-150 (+30) с облицовкой профлистом 

1. Наружная облицовка (профлист и др.) 

2. Колонна 

3. Кассетный сэндвич-профиль 

4. Уплотнитель УПКС 

5. Алюминиевая клейкая лента или Липлент 

6. Уплотнитель УПСГ 

7. Теплоизоляция («ISOVER» или др. аналогичные 

матер-лы) 

8. Уплотнитель цоколя 

9. Утеплитель («ISOVER» RKL, Ravatherm или др. 

аналогичные матер-лы) 

10. Фасонная деталь отлив цоколя 

11. - 13. Саморез 

14. 14. Фасонная деталь угол внутренний 
 

Таблица 11 

Кассетный сэндвич-профиль 
Толщина 

теплоизоляции, мм 

Приведенное сопротивление теплопередачи R0, М
2 0С/ВТ* 

А Б 

ПК-100 100 + 30 = 130 2,53 2,38 

ПК-150 150 + 30 = 180 3,10 2,85 

* Данные значения являются справочными и рассчитываются при проведении проектных работ 
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5.2.1. Узел примыкания кассетного сэндвич-профиля к цоколю 

 

Рис. 51 Узел примыкания кассетного сэндвич-профиля к цоколю 

1. Колонна 

2. Кассетный сэндвич-профиль 

3. Саморез 4,8*50 с ЭПДМ прокладкой 

4. Утеплитель ("ISOVER" или др. аналогичные 

матер-лы) 

5. Наружная облицовка 

6. Уплотнитель УПСГ 

7. Алюминиевая клейкая лента или Липлент 

8. Уплотнитель УПКС 

9. Утеплитель ("ISOVER" RKL, Ravatherm или др. 

аналогичные матер-лы) 

10. Фасонная деталь угол внутренний 

11. Фасонная деталь отлив цоколя 

12. Цоколь 

13. Уплотнитель цоколя ("ISOVER" или др. 

аналогичные матер-лы) 

14. Саморез 4,2*16 

15. Саморез 5,5*32 с ЭПДМ прокладкой 

16. Гидроизоляция 
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5.2.2. Узел примыкания оконных блоков к кассетным сэндвич-профилям для больших 

проемов. Вариант «А» 

 
 

Рис. 52 Узел примыкания оконных блоков к кассетным сэндвич-профилям для больших проемов. 

Вариант «А» 

1. Колонна 
8. Утеплитель ("ISOVER" или др. аналогичные 

матер-лы) 
2. Ригель фахверка 9. Фасонная деталь оконный отлив верхний 

3.     Кассетный сэндвич-профиль 10. Фасонная деталь оконный отлив нижний 

4. Саморез 4,8*48 с ЭПДМ прокладкой 11. Пена полиуретановая 
5. Наружная облицовка 12. Элемент жесткости 
6. Уплотнитель УПКС 13. Саморез 5,5*32 с ЭПДМ прокладкой 
7. Терморазделяющая полоса ("ISOVER" RKL, 

Ravatherm или др. аналогичные матер-лы) 

14. Саморез 5,5*19 
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5.2.3. Узел примыкания оконных блоков к кассетным сэндвич-профилям для больших 

проемов. Вариант «Б» 

 

Рис. 53 Узел примыкания оконных блоков к кассетным сэндвич-профилям для больших проемов. 

Вариант «Б» 

 
1. Колонна 8. Утеплитель ("ISOVER" или др. 

аналогичные матер-лы) 
2. Ригель фахверка 9. Фасонная деталь оконный отлив верхний 

3. Кассетный сэндвич-профиль 10. Фасонная деталь оконный отлив нижний 

4. Саморез 4,8*48 с ЭПДМ прокладкой 11. Пена полиуретановая 
5. Наружная облицовка 12. Фасонная деталь декоративная планка 
6. Уплотнитель УПКС 13. Фасонная деталь элемент обрамления 
7. Терморазделяющая полоса 14. Саморез 5,5*19 
("ISOVER" RKL, Ravatherm или др. 
аналогичные матер-лы) 

15. Фасонная деталь оконный откос верхний 

 16. Фасонная деталь оконный откос нижний 
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5.2.4. Узел примыкания подъемно-секционных ворот к кассетным сэндвич-профилям 

 

Рис. 54 Узел примыкания подъемно-секционных ворот к кассетным сэндвич-профилям. 

1. Конструкция ворот 

2. Ригель/стойка фахверка 

3. Кассетный сэндвич-профиль 

4. Саморез 4,8*48 с ЭПДМ прокладкой 

5. Наружная облицовка 

6. Терморазделяющая полоса ("ISOVER" RKL, Ravatherm или др. аналогичные матер-лы). 

7. Утеплитель ("ISOVER" или др. аналогичные матер-лы) 

8. Фасонная деталь отлив верхний 

9. Фасонная деталь декоративная планка 

10. Фасонная деталь элемент обрамления верхний/боковой 

11. Саморез 5,5*19 

12. Терморазделяющая полоса ворот ("ISOVER" RKL, Ravatherm или др. аналогичные матер-лы) 
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 5.2.5. Узел примыкания дверного блока к кассетным сэндвич-профилям 

 
Рис. 55 Узел примыкания дверного блока к кассетным сэндвич-профилям. 

 

1. Конструкция дверного блока 

2. Ригель/стойка фахверка 

3. Кассетный сэндвич-профиль 

4. Саморез 4,8*48 с ЭПДМ прокладкой 

5. Наружная облицовка 

6. Терморазделяющая полоса ("ISOVER" RKL,  Ravatherm или др. аналогичные матер-лы) 

7. Утеплитель ("ISOVER" или др. аналогичные матер-лы) 

8. Фасонная деталь отлив верхний 

9. Фасонная деталь элемент обрамления верхний/боковой 

10. Саморез 5,5*19 
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 5.2.6. Вертикальный разрез ограждающих конструкций стен из кассетного сэндвич-профиля 

  

Рис. 56 Вертикальный разрез ограждающих конструкций стен из кассетного сэндвич-профиля 

1. Колонна   

2.     Кассетный сэндвич-профиль 

3.     Саморез 4,2*16   

4. Утеплитель ("ISOVER" или др. аналогичные матер-лы) 

5. Наружная облицовка 

6. Алюминиевая клейкая лента или Липлент 

7. Уплотнитель УПК  

8. Утеплитель ("ISOVER" RKL, Ravatherm или др. аналогичные матер-лы) 

9. Саморез 5,5*32 с ЭПДМ прокладкой 

10. Саморез 4,8*50 с ЭПДМ прокладкой 
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 5.2.7. Сопряжение кассетного сэндвич-профилей. Внутренний угол 

  

Рис. 57 Сопряжение кассетного сэндвич-профилей. Внутренний угол 

1. Колонна 

2. Кассетный сэндвич-профиль                                        

3. Саморез 5,5*32 с ЭПДМ прокладкой 

4. Утеплитель ("ISOVER" или др. 

аналогичные матер-лы) 

5. Наружная облицовка 

6. Уплотнитель УПКС 

 

7. Утеплитель ("ISOVER" RKL, Ravatherm или др. 

аналогичные матер-лы) 

8. Элемент колонны 

9. Фасонная деталь угол внутренний 

10. Саморез 4,8*50 с ЭПДМ прокладкой 

11. Алюминиевая клейкая лента или Липлент 
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 5.2.8. Сопряжение кассетных сэндвич-профилей. Внешний угол 

 

 

 

Рис. 57 Сопряжение кассетных сэндвич-профилей. Внешний угол 

 

 

1. Колонна 

2. Кассетный сэндвич-профиль 

3. Саморез 4,8*50 с ЭПДМ прокладкой 

4. Утеплитель ("ISOVER" или др. аналогичные 

матер-лы) 

5. Наружная облицовка 

 

6. Алюминиевая клейкая лента или Липлент 

7. Уплотнитель УПКС 

8. Утеплитель ("ISOVER" RKL, Ravatherm или др. 

аналогичные матер-лы) 

9. Фасонная деталь угол внешний 

10. Саморез 5,5*32 с ЭПДМ прокладкой 
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 5.2.9. Узел примыкания оконных блоков к кассетным сэндвич-профилям 

  
  

 Рис. 59 Узел примыкания оконных блоков к кассетным сэндвич-профилям 

1. Колонна 

2. Кассетный сэндвич-профиль  

3. Саморез 4,8*50 с ЭПДМ прокладкой 

4. Наружная облицовка 

5. Уплотнитель УПКС 

6. Утеплитель ("ISOVER" RKL, Ravatherm или др. 

аналогичные матер-лы) 

 

7. Утеплитель ("ISOVER" или др. аналогичные матер-

лы) 

8. Фасонная деталь оконный отлив верхний 

9. Фасонная деталь оконный отлив нижний 

10. Пена полиуретановая 

11. Элемент жесткости 

12. Саморез 5,5*32 с ЭПДМ прокладкой 
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5.2.10. Узел примыкания оконных и дверных блоков к кассетным сэндвич-профилям. Вариант «Б» 

 

Рис. 60 Узел примыкания оконных и дверных блоков к кассетным сэндвич-профилям. Вариант «Б» 

1. Кассетный сэндвич-профиль 

2. Саморез 4,8*50 с ЭПДМ прокладкой 

3. Наружная облицовка 

4. Утеплитель ("ISOVER" или др. аналогичные матер-

лы) 

5. Пена полиуретановая 

 

6. Утеплитель ("ISOVER" RKL, Ravatherm или др. 

аналогичные матер-лы) 

7. Фасонная деталь откос 

8. Элемент обрамления 

9. Саморез 4,2*16 

10. Герметик для наружных работ 
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5.3 СТЕНОВЫЕ КАССЕТНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ ПК-100 (+50), ПК-150 (+50), ПК-150 

(+100) С ОБЛИЦОВКОЙ ПРОФЛИСТОМ (возможны другие варианты облицовки) 

 

Рис. 61 Стеновые кассетные сэндвич-панели ПК-100 (+50), ПК-150 (+50),          

ПК-150 (+100) с облицовкой профлистом 

1. Наружная облицовка (профлист и др.) 
2. Колонна 
3. Кассетный сэндвич-профиль 
4. Уплотнитель УПКС 
5. Алюминиевая клейкая лента или Липлент 
6. Уплотнитель УПСГ 
7. Теплоизоляция 1 слой («ISOVER» или др. 

аналогичные матер-лы) 
 

8. Уплотнитель цоколя («ISOVER» или др. 
аналогичные матер-лы) 
9. Фасонная деталь отлив цоколя 
10. Элемент усиления (шаг по проекту) 
11. Терморазделяющая полоса 
12.-14. Саморезы 

15. Теплоизоляция 2 слой («ISOVER» или др. 

аналогичные матер-лы) 

Таблица 12 

Кассетный сэндвич-профиль 
Толщина 

теплоизоляции, мм 

Приведенное сопротивление теплопередачи RQ, М2 0С/ВТ* 
А Б 

ПК-100 100 + 50 = 150 3,40 3,25 

ПК-150 150 + 50 = 200 4,03 3,83 

ПК-150 150 + 100 = 250 5,57 5,49 
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5.3.1. Вертикальный и горизонтальный разрез ограждающих конструкций стен  

из кассетного сэндвич-профиля 

 

рис. 62 Вертикальный и горизонтальный разрез ограждающих 

конструкций стен из кассетного сэндвич-профиля 

1. Колонна 

2. Кассетный сэндвич-профиль 

3. Саморез 4,2*16 

4. Утеплитель 1 слой («ISOVER» или др. 

аналогичные матер-лы) 

5. Наружная облицовка 

6. Алюминиевая клейкая лента или Липлент 

7. Уплотнитель УПКС 

8. Утеплитель 2 слой («ISOVER» или др. аналогичные 

матер-лы) 

9. Саморез 5,5*32 с ЭПДМ прокладкой 

10. Саморез с упором 5,5*L с ЭПДМ прокладкой 
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5.3.2. Сопряжение кассетных сэндвич-профилей. Внутренний угол 

 

 

 

 

Рис. 63 Сопряжение кассетных сэндвич-профилей. Внутренний угол 

 

 

 

1. Колонна 

2. Кассетный сэндвич-профиль 

3. Саморез 5,5*32 с ЭПДМ прокладкой 

4. Утеплитель 1 слой («ISOVER» или др. аналогичные 

матер-лы) 

5. Наружная облицовка 

6. Уплотнитель УПКС 

7. Алюминиевая клейкая лента или Липлент 

8. Элемент колонны 

9. Фасонная деталь угол внутренний 

10. Саморез 4,8*50 с ЭПДМ прокладкой 

11. Утеплитель 2 слой («ISOVER» или др. 

аналогичные матер-лы) 

12. Саморез с упором 5,5*L с ЭПДМ прокладкой 
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5.3.3. Сопряжение кассетных сэндвич-профилей. Внешний угол. 

 

 

 

 

Рис. 64 Сопряжение кассетных сэндвич-профилей. Внешний угол 

 

 

 

1. Колонна 

2.   Кассетный сэндвич-профиль 

3. Саморез 4,8*50 с ЭПДМ прокладкой 

4. Утеплитель 1 слой («ISOVER» или др. 

аналогичные матер-лы) 

5. Наружная облицовка 

6. Алюминиевая клейкая лента или Липлент 

 

7. Уплотнитель УПКС 

8. Утеплитель 2 слой («ISOVER» или др. 

аналогичные матер-лы) 

9. Фасонная деталь угол внешний 

10. Саморез 5,5*32 с ЭПДМ прокладкой 

11. Саморез 4,2*16 
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5.3.4. Узел примыкания оконных блоков к кассетным сэндвич-профилям 

 

 

 

Рис. 65 Узел примыкания оконных блоков к кассетным сэндвич-профилям 

 

1. Колонна 

2. Кассетный сэндвич-профиль  

3. Саморез 5,5*32 с ЭПДМ прокладкой 

4. Наружная облицовка 

5. Уплотнитель УПКС 

6. Элемент жесткости 

7. Утеплитель 1 слой («ISOVER» или др. 

аналогичные матер-лы) 

8. Фасонная деталь откос (оконный) 

9. Фасонная деталь оконный отлив нижний 

10. Пена полиуретановая 

11. Саморез с упором 5,5*L c ЭПДМ прокладкой 

12. Саморез 4,2*16 

13. Утеплитель 2 слой («ISOVER» или др. 

аналогичные матер-лы) 

14. Герметик для наружных работ 

15. Оконный блок 
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5.3.5. Узел примыкания оконных и дверных блоков к кассетным сэндвич-профилям. Вариант «В» 

 

 

 

Рис. 66 Узел примыкания оконных и дверных блоков к кассетным сэндвич-профилям. Вариант «В» 

 

 

1. Кассетный сэндвич-профиль 

2. Саморез с упором 5,5*L с ЭПДМ прокладкой 

3. Наружная облицовка 

4. Утеплитель 1 слой («ISOVER» или др. 

аналогичные матер-лы) 

5. Пена полиуретановая 

 

6. Утеплитель 2 слой («ISOVER» или др. 

аналогичные матер-лы) 

7. Фасонная деталь откос оконный 

8. Элемент обрамления 

9. Саморез 4,2*16 

10. Герметик для наружных работ 

11. Саморез 4,2*16 
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6. КРОВЕЛЬНЫЕ КАССЕТНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ 

 

6.1. КРОВЕЛЬНЫЕ КАССЕТНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ ПК-100 и ПК-150 

(расположение поперек стропил) 

 

Рис. 67 Кровельные сэндвич-панели ПК-100 и ПК-150 

1. Кровельная облицовка (профлист) 

2. Кассетный сэндвич-профиль  

3. Элемент каркаса (стропило) 

4. Теплоизоляция («ISOVER» или др. аналогичные матер-лы) 

5. Гидроветрозащитная мембрана (TYVEK или др. аналогичные матер-лы) 

6. Терморазделяющая полоса («ISOVER» RKL, Ravatherm или др. аналогичные матер-лы) 

7. Саморез 4,8x50 с ЭПДМ прокладкой 

 
Таблица 13 

Кассетный сэндвич-профиль 
Толщина 

теплоизоляции, мм 

Приведенное сопротивление теплопередачи RQ, М2 0С/ВТ* 
А Б 

ПК-100 
100 2,10 

1,99 

ПК-150 150 2,64 2,53 
 

 

* Данные значения являются справочными и рассчитываются при проведении проектных работ 
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6.1.1. Узел кровли из кассетных сэндвич-профилей 

 

 

 
Рис. 68 Узел кровли из кассетных сэндвич-профилей 

 

1. Элемент каркаса (стропило) 

2. Кассетный сэндвич-профиль  

3. Саморез 4,8x50 с ЭПДМ - прокладкой 

4. Утеплитель («ISOVER» или др. 

аналогичные матер-лы) 

5. Кровельная облицовка (профлист) 

 

6. Гидроветрозащитная мембрана (TYVEK или др. 

аналогичные матер-лы) 

7. Уплотнитель УПКС 

8. Терморазделяющая полоса ("ISOVER" RKL, 

Ravatherm или др. аналогичные матер-лы) 

9. Саморез 5,5x32 с ЭПДМ - прокладкой 

10. Саморез 4,2x16 

11. Уплотнитель УПСГ 
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6.2.  КРОВЕЛЬНЫЙ СЭНДВИЧ-КАССЕТЫ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ УТЕПЛЕНИЕМ ПК-100 

(+50), ПК-150 (+50), ПК-150 (+100), ПК-150 (+150), ПК-150 (+200) 

 

 

 
Рис. 69 Фрагмент кровли 

 

 

1. Кровельная облицовка (профлист) 

2. Кровельный Z-прогон или шляпный профиль 

3. Терморазделяющая полоса (полиуретан) 

4. Гидроветрозащитная мембрана (TYVEK или др. 

аналогичные матер-лы) 

5. Теплоизоляция («IZOVER» или др. аналогичные 

матер-лы) 

 

6. Дополнительная теплоизоляция («ISOVER» 

или др. аналогичные матер-лы) 

7. Кассетный сэндвич-профиль 

8. Элемент каркаса (прогон) 

9. Элемент каркаса (стропило) 

10. Саморез 4,8x28 с ЭПДМ прокпакой 

 

Таблица 15 

Наименование 
Сэндвич- 

профиль 

Высота Z - 

прогона (шляпного 

профиля), мм 

Толщина 

теплоизоляции, мм 

Приведенное сопротивление 

теплопередачи R0, м2оС/Вт 
А Б 

ПК 100(+50) ПК-100 50 150 3,28 3,13 

ПК 150(+50) ПК-150 50 200 4,02 3,85 

ПК 150(+100) ПК-150 100 250 4,96 4,73 

ПК 150(+150) ПК-150 150 300 6,05 5,76 

ПК 150(+200) ПК-150 200 350 7,13 6,79 
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6.2.1. Узел кровли из кассетных сэндвич-профилей 

 

 
Рис. 70 Узел кровли 

 

 

 

1. Элемент каркаса (прогон) 

2.  Кассетный сэндвич-профиль 

3. Саморез 4,8x28 с ЭПДМ - прокладкой 

4. Утеплитель («ISOVER» или др. аналогичные 

матер-лы) 

5. Кровельная облицовка (профлист) 

6. Гидроветрозащитная мембрана (TYVEK или 

др. аналогичные матер-лы) 

7. Уплотнитель УПСК 

 

8. Терморазделяющая полоса (полиуретан) 

9. Саморез 5,5x32 с ЭПДМ - прокладкой 

10. Саморез 4,2x16 

11. Уплотнитель УПСГ 

12. Шляпный профиль или Z-прогон 

13. Дополнительная теплоизоляция (“ISOVER” или 

др. аналогичные матер-лы) 
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6.2.2. Узел сопряжения стены с кровлей из кассетных сэндвич-профилей. Вариант «1» 

 

 

 
Рис. 71 Узел сопряжения стены с кровлей из кассетных сэндвич-профилей. Вариант «1» 

 

 

 

1. Кассетный сэндвич-профиль  

2. Уплотнитель УПКС 

3. Саморез 5,5*32 с ЭПДМ прокладкой 

4. Элемент каркаса (кровельный прогон) 

5. Теплоизоляция ("ISOVER" или др. аналогичные 

матер-лы) 

6. Терморазделяющая полоса (полиуретан) 

7. Саморез 4,8*28 с ЭПДМ прокладкой 

8. Гидроветрозащитная мембрана (TYVEK или др. 

аналогичные матер-лы) 

9. Кровельный Z - прогон или шляпный профиль 

 

10. Кровельная облицовка (профлист) 

11. Элемент обрамления 

12. Элемент жесткости 

13. Уплотнитель профлиста 

14. Стеновая облицовка 

15. Фасонная деталь откос карнизный 

16. Элемент каркаса 

17. Дополнительное утепление ("ISOVER" или др. 

аналогичные матер-лы) 

18. Саморез 4,8*50 с ЭПДМ прокладкой 

19. Терморазделяющая полоса («ISOVER» RKL, 

Ravatherm или др. аналогичные матер-лы) 
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6.2.3. Узел сопряжения стены с кровлей из кассетных сэндвич-профилей. Вариант «2» 

 

 

 

 
Рис. 72 Узел сопряжения стены с кровлей из кассетных сэндвич-профилей. Вариант «2» 

 

 

 

 

 

1. Кассетный сэндвич-профиль  

2. Элемент каркаса (удлинение колонны) 

3. Уплотнитель УПКС 

4. Теплоизоляция кровли ("ISOVER" или др. 

аналогичные матер-лы) 

5. Теплоизоляция стены ("ISOVER" или др. 

аналогичные матер-лы) 

6. Гидроветрозащитная мембрана (TYVEK или др. 

аналогичные матер-лы) 

7. Кровельная облицовка (профлист) 

8. Саморез 4,8*28 с ЭПДМ прокладкой 

9. Саморез 5,5*32 с ЭПДМ прокладкой 

10. Кровельный Z-прогон или шляпный профиль 

11. Терморазделяющая полоса (полиуретан) 

12. Стеновая облицовка (профлист и пр.) 

13. Элемент жесткости 

14. Элемент обрамления 

15. Фасонная деталь откос карнизный 

16. Терморазделяющая полоса ("ISOVER" RKL, 

Ravatherm или др. аналогичные матер-лы) 

17. Дополнительное утепление ("ISOVER" или др. 

аналогичные матер-лы) 

18. Уплотнитель профлиста 

19. Саморез 4,8*50 с ЭПДМ прокладкой 
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6.2.4. Узел сопряжения стены с кровлей (торец здания) из кассетных сэндвич-профилей. 

 

 

 

Рис. 73 Узел сопряжения стены с кровлей (торец здания) из кассетных сэндвич-профилей 

 

 

 

 

1. Кассетный сэндвич-профиль 

2. Элементы каркаса 

3. Уплотнитель УПКС 

4. Утеплитель кровли ("ISOVER" или др. 

аналогичные матер-лы) 

5. Утеплитель стен ("ISOVER" или др. аналогичные 

матер-лы) 

6. Гидроветрозащитная мембрана (TYVEK или др. 

аналогичные матер-лы) 

7. Кровельная облицовка (профлист) 

8. Саморез 4,8*28 с ЭПДМ прокладкой 

 

9. Саморез 5,5x32 с ЭПДМ - прокладкой 

10. Кровельный Z-прогон или шляпный профиль 

11. Пена монтажная 

12. Стеновая облицовка (профлист и пр.) 

13. Фасонный элемент откос торцевой 

14. Саморез 4,2x16 

15. Уплотнитель УПСГ 

16. Терморазделяющая полоса ("ISOVER" RKL, 

Ravatherm или др. аналогичные матер-лы) 

17. Саморез 4,8*50 с ЭПДМ прокладкой 

18. Терморазделяющая полиуретановая полоса 
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6.2.5. Коньковый узел кровли из кассетных сэндвич-профилей. 

 

 

 

Рис. 74 Коньковый узел кровли из кассетных сэндвич-профилей 

 

 

 

1. Элемент каркаса 

2. Кассетный сэндвич-профиль 

3. Уплотнитель УПКС 

4. Утеплитель ("ISOVER" или др. аналогичные 

матер-лы) 

5. Кровельный Z-прогон или шляпный профиль 

6. Гидроветрозащитная мембрана (TYVEK или др. 

аналогичные матер-лы) 

7. Кровельная металлическая облицовка 

(профлист) 

8. Фасонный элемент кровельный конек 

 

9. Саморез 4,8*28 с ЭПДМ прокладкой 

10. Саморез 5,5*32 с ЭПДМ прокладкой 

11. Уплотнитель профлиста 

12. Дополнительное утепление ("ISOVER" или др. 

аналогичные матер-лы) 

13. Алюминиевая клейкая лента 

14. Терморазделяющая полоса (Полиуретан) 

15. Фасонная деталь подконьковый элемент 
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6.2.6. Узел прохода через кровлю из кассетных сэндвич-профилей 

 

 

Рис. 75 Узел прохода через кровлю из кассетных сэндвич-профилей 

1. Элемент каркаса (прогон) 

2. Кассетный сэндвич-профиль 

3. Уплотнитель УПКС 

4. Утеплитель ("ISOVER" или др. аналогичные матер-

лы) 

5. Гидроветрозащитная мембрана (TYVEK или др. 

аналогичные матер-лы) 

6. Кровельная металлическая облицовка 

7. Кровельный Z-прогон или шляпный профиль 

8. Саморез 4,8*28 с ЭПДМ прокладкой 

9. Саморез 5,5*32 с ЭПДМ прокладкой 

10. Заклепка 

11. Проходка через кровлю 

 

12. Терморазделяющая полоса (полиуретан) 

13. Защитный фартук из оцинкованной стали* 

14. Уплотнитель 

15. Герметик для наружных работ 

16. Фасонный элемент* 

17. Капельник из оцинкованной стали* 

18. Саморез 4,2*16 

19. Саморез 4,8*50 с ЭПДМ прокладкой 

20. Уплотнитель УПСГ 

21. Коньковый защитный фартук* 

22. Обрамление проходки из оцинкованной стали* 

23. Элемент жесткости 

 

*-все фасонные элементы изготавливаются по факту смонтированных кассетных сэндвич-профилей 
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6.2.7. Желоб водосточный межкровельный (на примере варианта без 

дополнительного утепления) 

 

 
Рис. 76 Узел желоба водосточного межкровельного 

1. Элемент каркаса 

2. Кассетный сэндвич-профиль 

3. Уплотнитель колонна - сэндвич УПКС 
4. Теплоизоляция (например "ISOVER" KL37 или 

др. аналогичные матер-лы) 
5. Гидроветрозащитная мембрана (TYVEK или др. 

аналогичные матер-лы) 
6. Кровельная облицовка (профлист) 
 

10. Шляпный профиль КПШ-50х20х3000 
11. Саморез 0 4,8х28 с ЭПДМ-прокладкой 
12. Саморез 0 5,5х32 с ЭПДМ-прокладкой 
13. Рубашка желоба (оцинкованная сталь t=2мм) 

14. Водосточный желоб из оцинкованной стали 

t=2мм 

15. Терморазделяющая полоса УПТП 

 

 

Внимание! Для предотвращения образования наледи на водосточной системе, рекомендуется в желоб 

уложить греющий кабель, и в зимний период использовать систему обогрева водостоков. 
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Реквизиты: 

Закрытое Акционерное Общество «Вертрагия» зарегистрировано решением Минского городского 

исполнительного комитета №970 от 31 августа 2000 года, в Едином государственном реестре юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей № 101158209, зарегистрировано в реестре производителей              

№ Р 2136-2013. 

 Главный офис в г. Минск: 220007, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Пензенская, 28 

Тел.: +375 17 213 14 24  

Факс: +375 17 213 14 26 

Email: office@vertragia.by 

 

 Производство и склад: 222310, Республика Беларусь, г. Молодечно, ул. Мичурина, 31  

Тел.: +375 1767 3 79 42, +375 1767 3 55-13, +375 1767 3 83 68 

Email: molodechno@vertragia.by 

 

 Представительство в г. Пинск: 225716, Республика Беларусь, г. Пинск, ул. ИПД, д.36, каб.412 

Тел.: +375 165 65 55 11, +375 44 777 86 70  

Email: pinsk@vertragia.by 

 

 Представительство в Гомель: 246020, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Барыкина, 291-а 

Тел.: +375 232 42 93 26, +375 44 777 82 70 

Email: gomel@vertragia.by 

 

 Представительство в г. Могилев: 212009, Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Космонавтов, д.19, 

каб.100 

Тел.: +375 222 74 50 67, +375 222 74 40 88, +375 044 777 43 70 

Email: mogilev@vertragia.by 

 

 Представительство в г. Витебск: 210024, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. Зеньковой, 1-407 

Тел.: +375 0212 35-94-53, +375 44 777 35 80 

Email: vitebsk@vertragia.by 

 

 Представительство в г. Брест: 224000, Республика Беларусь, г.Брест, ул. Интернациональная, 16, 

оф.403 

Тел.: (0162) 52-24-98, +375 44 778 04 01  

Email: brest@vertragia.by 
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